


Sortie coudée (réf. 441130) Kit de roulettes pivotantes (réf. 440293) Kit d'attache rapide (réf. 440120)
en option pour le modeéle F601S pour les modéles F902, F1302 et F1802 pour les modéles F902, F1302 et F1802

Kit tuyau flexible 2,5 m (réf. 441166) Kit de frein de stationnement Pneu rempli de mousse (réf. 440279)
pour modéle F601S seulement (réf. 440140) pour les modéles F902, F1302 et F1802
pour les modéles F902, F1302 et F1802

Modele Moteur @ sortie Ventilateur Vitesse Poids Autotractée Longueur Largeur Hauteur
F601S 31;32;”65‘)/( 9cm ig’;“;‘;s;:e’z 320km/h  35kg . 110 cm 56cm  66cm
F902S 31:22:]555 10 cm Zg’;“;gs;:i 320km/h  59kg = 147 cm 74cm 83cm
F 1802 SP vV F1302H ;Qc’a':iagg\(/ 13cm :g’;‘;:s;‘;i 320km/h 69 kg - 147 cm 74 cm 83 cm
F1302SPH :g:iagc)f/ 13 cm :g?’:‘;s;:ez 320km/h  75kg oul 147 cm 74cm 83 cm

F1302H et F1302SPH F1802SPV o '9U%10 15 om zg’;“;‘;s;‘:li 320kmh  83kg oul 7em  74em  83cm



(Poussé B&S)

Présenté avec le kit tuyau
en option réf. 891125

Modele Moteur
LB351 sgrriieggts)o
KV600 13;?:%1\/
KV650H 18'743:“2 gcv
KV600SP 1;;;3%1\,
KV650SPH 18'7-:::“:5‘, a5cv
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Largeur de travail

53cm

69 cm

69 cm

69 cm

69 cm

KV600

et KV650H
(Poussé B&S ou Honda)
KV600SP

et KV650SPH

(Autotracté B&S ou Honda)

Volume du sac Poids
104 litres 28 kg
151 litres 48 m®min 51 kg
151 litres 48 m¥/min 58 kg
151 litres 48 m3¥/min 52 kg
151 litres 48 m¥min 60 kg

1} ﬁ \/!

PROFESSIC
CasnONAL
Sac aspirateur feutre (poussiére)

(réf. 900722) pour LB351
(réf. 891126) pour tous les KV

MV650SPH

(Autotracté Honda)

Kit déchiqueteur de feuilles
(réf. 890209)

P

Kit tuyau flexible 2,30 m (réf, 891125)

J

Kit de roulettes
(réf. 891128)

Kit d’usure de buse
(réf. 891127)

Housse de protection (réf. 891137)

Kit renfort de carter (réf. 891134)

Sacs jetables en paquets de 12
(réf. 840134) pour MV650SPH

Kit de roulettes
(réf. 840129)
pour MV650SPH

Kit tuyau Iexihle‘
(réf. 840116) pour MV650SPH
(réf. 830255) pour VQ902SPH

VQ902SPH

(Autotracté Honda) Sulky (réf. 830257) pour VOI02SPH

Présenté avec le kit tuyau ]

en option réf. 830255 . = |
ﬂ;
N

PHOFESSiom|
VACUUM,

Sac toile (herbes et feuilles)
(réf. 840194) pour MV650SPH
(réf. 830313) pour VQ902SPH
Sac feutre (poussiére)

(réf. 830301) pour VQ902SPH

Couverture anti-poussiére
(réf. 830284) pour VQ902SPH

Autotractée Longueur Largeur
- 120 cm 55 cm
- 157 cm 68 cm
= 157 cm 68 cm Moteur
oul 157 cm 68 cm MV650SPH Honda 187cc
6,5cv 3 vitesses
oul 157 cm 68 cm VQ902SPH Honda 262cc

9cv 5 vitesses

Largeur Volume . .

Al - Poids Autotractée Longueur Largeur
74 cm 152 litres 71 m¥min 81kg (e]V]} 157 cm 74 cm
84 cm 285 litres 71 m¥min 126 kg oul 168 cm 83 cm



Remorque
homologuée route
(réf. T0119003)

Kit de fixation sur ridelle
(réf. 812260) pour DL1301
et DL1801

Largeur Nombre

Modele . . Rendement Poids Autotractée Transmission Longueur Largeur
de travail de vitesses
Honda GX 3 avec "
1 1 t 1 1 HW651HSP 187¢c 6 ov 61cm différentiel 3044 m2/h 70 kg oul Chaine 157 cm 81cm
DL 30 ‘ ’ e DL 30 ‘ ‘EU . Ay Honda GX .
BC2403H 61cm 3AV/1AR 2248 m2/h 122 kg oul Courroie 209 cm 70 cm
(Moteur Honda) Kit de fixation sur attelage 388cc 13 cv

(réf. SAH34)
se monte sur un attelage de remorque
de classe Ill. Il se verrouille a 90 et
a 180 degrés pour que l'unité puisse
se rabattre afin d'en faciliter le
rangement.

(pour DL1301 et DL1801)

DL1801VE et DL1801VEEU

(Moteur Briggs & Straton démarrage électrique)

Kit de rehausse d’éjection
(réf. 812273)

prolonge la hauteur de décharge

DL2500S

(Moteur Subaru

Kit tuyau prolongateur
démarrage électrique)

d'éjection (plastique)

(réf. 812300) pour DL1301
Présenté avec le kit remorque homologuée route et DL1801

réf. T0119003 (réf. 791107) pour DL2500S

Tuyaux d’aspiration

de remplacement (3 m)
(réf. 811244) pour DL1301
(réf. 791033) pour DL1801
(réf. 791034) pour DL2500S
Disponible également
en5met10m

Kit déflecteur d’éjection
(réf. 812295)
pour DL1301H et DL1801VE

Kit prolongateur
d’éjection (métallique)
(réf. 791106) pour DL2500S

AE401H PR550H

Kit de conversion regarnisseur
(réf. 350328)

Kit permettant de convertir le défeutreur
PR550H en regarnisseur.

Le kit comprend la trémie (réf.350325)

et la lame scarificateur (Réf. 350113).

Largeur Prof. maxi

o q a - T
Modele Moteur Rendement Poids Autotractée Transmission ype Longueur Largeur

de 40 cm. de travail de travail de lame
our DL1301 et DL1801
P AE401H  HondaGX g 7 cm 2695m2/h 110 kg oul Chaine 2 145cm  74cm
118cc 4 cv louchets
l-Hi PR550H 1':;(2):3; SGé, 51cm  25cm  1250m2h  73kg oul Courroie Fléau  115cm  68cm

Emousseur a dents flexibles
(réf. 350355-S)

- a Orien-
Modsle Moteur 2 @ Debit - Tuyau  Déflec-  hon poigs  tation
turbine sortie m3/mm aspiration teur 360°
Honda A
DL1301H e Ty 36 18 cm 57 @20L3m - 60 m¥min 108 kg - 78cm 69cm 122cm Lame fléau (réf. 350112) Lame scarificateur
Hond standard sur PR (réf. 350113) standard sur 0S
DL1301HEU onda 36 18 cm 57 @20L3m oui 60 m¥%min 108 kg oui 78cm 69cm 159 cm
291cc 13cv
B&S . o Largeur Prof. maxi A 2 S ype
DL1801VE 570cc 18cv 40 18 cm 105 @25L3m - 90 m¥min 132 kg - 78cm 69cm 122 cm Modéle Moteur de travail de travail Rendement Poids Autotractée Transmission de lame Longueur Largeur
B&S . . . Briggs . Lames
DL1801VEEU 570cc 180y 40 18 cm 105 @25L3m oui 90 m¥min 132 kg oui 78cm 69cm 159 cm 0S552 205¢¢ 5,5 cv 51 cm 2,5cm 1250 m2/h 80 kg oul Courroie fixes 115 cm 68 cm
Subaru . . . Honda GX . Lames
DL2500S e Ay 45 20 cm 125 @30L36m oui 106 m¥min 179 kg oui  147cm 82cm 188cm 08552H 162cC 5,5 cv 51cm 25cm 1250 m2/h 81 kg oul Courroie fixes 115¢cm  68cm
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¥ LLY GOAT

Solvertsas.

matériel pour espaces verts

Sainte Apolline - 90, avenue de Dreux
B.P. 54 - 78371 Plaisir Cedex
Tél. 01308177 00 - Fax 01 30 54 12 12

(Photos et caractéristiques non contractuelles) 06/11 - Conception et réalisation Groupe GT 01 34 52 18 88 Q





