FICHE TECHNIQUE WECO S GO

REFERENCE : 800 - 0012

EN INOX - DURABLE

|

MANIABLE DANS LES .
ENDROITS DIFFICILE D’ACCES

CONFIGURATION DE BASE

Machine montée sur chariot électrique .
Frein de sécurité automatique

Compartiments de rangement verrouillables

1 réservoir d'eau de 350 litres

1 pistolet d‘arrét de sécurité weco
1 lance weco S 160 mm duo

1 lance weco S 250 mm sora

1 lance haute pression weco S

1 lance d'arrosage

20 meétres de tuyau pour machine haute pression
Enrouleur de tuyau en acier inoxydable, auto-enrouleur

Batterie haute capacité incluse
Entrainement électrique sur batterie
Sans chargeur

CARACTERISTIQUES

Weco S GO Désherbage
Sortie d'eau 6,5 I/min
Pression de 0,1 +/-bar

I'eau a la lance

Température de I'eau 99 °C
; ; 10 h—Journée entiere
Autonomie de la batterie de travail

Capacité de chauffage
Taille du réservoir d'eau
Dimension (LxIxH)

Poids a vide, batterie incluse
Niveau de bruit

Tension du systeme

Consommation de diesel
(pour I'élément chauffant)

Capacité du réservoir
de diesel

GROUPE

Labor Hako

Nettoyage
haute pression

8 I/min
50— 100 bar (réglable)

50— 100 °C (réglable)

5 h—fonctionnement
continu

42 kW
350 Litres
2200 x 750 x 1400 mm
370 kg
<58 db
24V DC

4,50 kg/h

22 Litres

n

Hoko

weedconcept w

COMPACT ET SILENCIEUX

DESHERBAGE
HAUTE PRESSION
ARROSAGE

©
-}

|__AcoEssoRes | |

Lance javelot 430 - 0203
Chargeur24V/ 16 A 801 - 0256
Chargeur 24 V' / 70 A 801 - 0253
Tuyau haute pression 40 metres 413 - 0026
Gyrophare LED 802 - 0211

Arrosage
8-10 I/min

DOMAINES
D’APPLICATIONS

12 h—Journée entiére de tra-

vail - Cimetiéres

- Parcs

- Espaces verts

- Municipalités

- Golfs et terrains de sport
- Industries

- Ecoles

- Parcs de loisirs

- Zones d‘activités

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
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